CAIXA DE PASSAGEM DE AGUAS

PLUVIAIS

REALIZAR IMPERMEABILIZAGAO DA

CAIXA

POCO DE DRENAGEM
EM ANEL DE CONCRETO @280cM

H= 3M

FUNDO TOTALMENTE ASSOREADO
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RECOMENDAGAO:
-LIMPEZA E DESASSOREAMENTO.
-INSTALACAO DE TAMPA HERMETICA.

TUBULAGAO DE RECALQUE EXISTENTE
VOLTAR A UTILIZAR SISTEMA DE RECALQUE

CAIXA DE ABSORGAO DE
AGUAS PLUVIAIS

2,80x4,20M
H=1,50M
V= 17M3

TAMPA DE INSPEGAO SELADA
IMPOSSIBILITANDO ACESSO PARA

MANUTENCAO

RECOMENDAGAO:
-RECORTAR LAJE PARA ACESSO.
-INSTALAGAO DE TAMPA HERMETICA.
-PROJETO DE ELETRICA INDICA
BOMBA SUBMERSIVEL PAR
RECALQUE, REALIZAR A TROCA DA

BOBMA.

BOMBA SUBMERSIVEL EXISTENTE

POT.: 0,50cv

L.20

Y N
—— T

&
2
—-

S

- — | - — — — — — —

| S

—_

s S

| >
o B

2]

260

4?\

PPVC-VERIFICAR NO LOCAL
PF°F°-VERIFICAR NO LOCAL

COMPLETAMENTE ASSOREADA, | D

POSSIVELMENTE DANIFICADA E SAIDA
DE RECALQUE POR MANGUEIRA.
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CORTINA [HON CRETO [ARMADO
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SIMBOLOGIA ESPECIFICAGAO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

REDE DE AGUAS PLUVIAIS PROJETADO

DELIMITAGAO DA AREA DE CONTRIBUIGAO

RALO SEMI-ESFERICO

TIPO DE COLUNA - APE:XX - DESCIDA DE AP EXISTENTE | AP:XX - DESCIDA DE AP PROJETADO

(b

DIAMETRO DA PRUMADA

CAIXA DE PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
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-REALIZAR REBAIXAMENTO DA TAMPA EM 5CM.
-REALIZAR IMPERMEABILIZAGAO.

-REALIZAR REGULARIZAGAO DO PISO PARA
CAIMENTO CORRETO EM DIREGAO A CAIXA.

CAIXA DE PASSAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS

CORTINA DECONCRETO ARMADO

’_

—_

|

2100

N
.
3PC5 |_

K |
noReTo[amuAvo o I
4 B T | o
[ 1
| —
| 98.80 |
| |
| HALL DE - |
: ELEVADOR :
| |
l@__| — = 1 [ 7 = sol — — —
| | | | |
| 1 | |
| P12 i ! |
| ' |
| | | |
I | L ]
$98,65
[ss ] [ ]

.
|
L]

|
|
|
|
ue

= —

RECOMENDAGAO:
-LIMPEZA E MANUTENCAQ. .
-ISOLAMENTO DE CABOS ELETRICOS.

RETIRAR MANGUEIRA NA|SAIDA DA RAMPA INCL=1.2%

BOMBA.

-INSTALAR TUBULAGAO DE RECALQUE
CONFORME RECOMENDADO PELO
FABRICANTE DA BOMBA.

RAPIDO RETANGULAR FEQHADO
PARA ESCOAMENTO DE AGUAS

RAMPA INCL.=18,9%

@100

REALIZAR IMPERMEABILIZACAO DA
CAIXA

AREA DE PISO A SER REALIZADO CAIMENTO
CORRETO PARA AREA DA CAIXA DE

=

A=108,77m?

CONTRIBUIGAO

PASSAGEM

PLUVIAIS NA SARJETA

AGUAS PLUVIAIS ADEQUAGAO

PLANTA PAV.INFERIOR
Escala 1:75

TELHADO TERMOACUSTICO EXISTENTE

CALHA EXISTENTE A DEMOLIR

RUFO E PLATIBANDA A DEMOLIR
O CONSTRUTOR DEVERA

VERIFICAR MEDIDAS IN-LOCO

INSTALACAO DE PROLONGAMENTO DE

TELHADO EM TELHA TERMOACUSTICA
ESPESSURA DA TELHA IN-LOCO

| CALHA METALICA #I8

DETALHE CONSTR
PLATIBANDA

"A INSTALAR 300x300MM

=—F FIXACAO DA CALHA A CADA |,50M

MAO FRANCESA EM CHAPA #1/8
CHUMBADOR CB C/PARAFUSO E

ARRUELA LISA 3/8"

GRELHA SEMI-ESFERICA @I00MM

FERRO FUNDIDO
CALHA METALICA A INSTALAR

300x300MM

j ‘

"

° |

, JOELHO 45° - PVC'R

TUBO @l00MM - PVC'R

DETALHE CONSTRUTIVO 02
DESCIDA DE AP

CALHA 300x300MM 1=2,0%

—————

RALO SEMI-ESFERICO 3100MM

[
| 2100MM

| JOELHO 45° gl00MM - PVC'R
I

&H—]
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JUNCAO SIMPLES gl00xI00

B

DETALHE CONSTRUTIVO 03

PVC'R

DESCIDA DE AP

Escala 1:25

@100

NV

NOTAS DE UTILIZAGAO:

1. TODOS OS DIREITOS AUTORAIS CEDIDOS E RESERVADOS REFERENTES AO PROJETO EM QUESTAO, SAO DE PROPRIEDADE DO

PROPRIETARIO DO COMERCIO;

2. AS ALTERAGOES CONTEMPORANEAMENTE A DATA DE EMISSAO DO MESMO DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA, ASSIM

COMO O USO DESTE DESENHO PARA REFERENCIA OU EXEMPLO EM OUTROS PROJETOS;

3. A REPRODUGAO DESTE DESENHO PARA USO DE PROJETO, SEM A DEVIDA AUTORIZAGAO, EXPOE O RESPONSAVEL AS

PENALIDADES PREVISTAS EM LEI.

DESCRITIVO DA REVISAO

REVISAO DESCRITIVO

PROJETISTA

o] EMISSAO INICIAL

QH2 ENGENHARIA

Projeto:

TABOAOPREV

enderego: cidade: estado:

RUA MARIO LATORRE TABOAO DA SERRA  SP

fase do projeto:

PROJETO EXECUTIVO - ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

EEEEE

AAAAA

titulo:

PLANTA
PAVIMENTO INFERIOR

RESPONSAVEL PELO PROJETO: DATA DE EMISSAO: DATA DE REVISAO: ESCALA:
WILLIAN SOUSA DE OLIVEIRA 13/09/2019 - 1/75

disciplina:

HID

revisao:

00

arquivo:  01-2019-TABOAOPREV-PE-001_003-HID-RO.DW(

841.00mm

594.00mm
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