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CAIXA DE ABSORÇÃO DE
ÁGUAS PLUVIAIS
2,80x4,20m
H= 1,50m
V= 17m³

TAMPA DE INSPEÇÃO SELADA
IMPOSSIBILITANDO ACESSO PARA
MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÃO:
-RECORTAR LAJE PARA ACESSO.
-INSTALAÇÃO DE TAMPA HERMÉTICA.
-PROJETO DE ELÉTRICA INDICA
BOMBA SUBMERSIVEL PARA
RECALQUE, REALIZAR A TROCA DA
BOBMA.

POÇO DE DRENAGEM
EM ANEL DE CONCRETO Ø80cm
H= 3m
FUNDO TOTALMENTE ASSOREADO

RECOMENDAÇÃO:
-LIMPEZA E DESASSOREAMENTO.
-INSTALAÇÃO DE TAMPA HERMETICA.

BOMBA SUBMERSIVEL EXISTENTE
POT.: 0,50cv
COMPLETAMENTE ASSOREADA,
POSSIVELMENTE DANIFICADA E SAÍDA
DE RECALQUE POR MANGUEIRA.

RECOMENDAÇÃO:
-LIMPEZA E MANUTENÇÃO.
-ISOLAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS.
-RETIRAR MANGUEIRA NA SAÍDA DA
BOMBA.
-INSTALAR TUBULAÇÃO DE RECALQUE
CONFORME RECOMENDADO PELO
FABRICANTE DA BOMBA.
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RAPIDO RETANGULAR FECHADO
PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS
PLUVIAIS NA SARJETA
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TUBULAÇÃO DE RECALQUE EXISTENTE
VOLTAR A UTILIZAR SISTEMA DE RECALQUE

A=108,77m²

CONTRIBUIÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

REALIZAR IMPERMEABILIZAÇÃO DA
CAIXA

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

-REALIZAR REBAIXAMENTO DA TAMPA EM 5CM.
-REALIZAR IMPERMEABILIZAÇÃO.
-REALIZAR REGULARIZAÇÃO DO PISO PARA
CAIMENTO CORRETO EM DIREÇÃO A CAIXA.

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

REALIZAR IMPERMEABILIZAÇÃO DA
CAIXA

área de piso a ser realizado caimento
correto para área da caixa de
passagem

LEGENDA 
ESPECIFICAÇÃOSIMBOLOGIA

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO

B

A TIPO DE COLUNA - APE:XX - DESCIDA DE AP EXISTENTE | AP:XX - DESCIDA DE AP PROJETADO

DIÂMETRO DA PRUMADA

RALO SEMI-ESFÉRICO

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS PROJETADO

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

GRELHA SEMI-ESFÉRICA Ø100MM
FERRO FUNDIDO

RUFO E PLATIBANDA A DEMOLIR
O CONSTRUTOR DEVERÁ
VERIFICAR MEDIDAS IN-LOCO

INSTALAÇÃO DE PROLONGAMENTO DE
TELHADO EM TELHA TERMOACÚSTICA
ESPESSURA DA TELHA IN-LOCO

CALHA METÁLICA #18
A INSTALAR 300x300mm

CALHA METÁLICA A INSTALAR
300x300mm

JOELHO 45°  - PVC'R

TELHADO TERMOACÚSTICO EXISTENTE

CALHA EXISTENTE Á DEMOLIR

TUBO ø100mm - PVC'R

Ø100

APE:01

CALHA 300x300mm I=2,0%

RALO SEMI-ESFÉRICO ø100mm

ø100mm JOELHO 45° ø100mm - PVC'R

ø1
0
0
m
m

JUNÇÃO SIMPLES ø100x100
PVC'R

FIXAÇÃO DA CALHA A CADA 1,50M
MÃO FRANCESA EM CHAPA #1/8

CHUMBADOR CB C/PARAFUSO E
ARRUELA LISA 3/8"
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