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RECOMPOSIÇÃO DO FORRO MONOLÍTICO
DEVERÁ SER REALIZADO APÓS
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS REPAROS
NAS CALHAS E NOVOS TUBOS DE
DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

forro monolítico

RECOMPOSIÇÃO DO FORRO MONOLÍTICO
DEVERÁ SER REALIZADO APÓS
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS REPAROS
NAS CALHAS E NOVOS TUBOS DE
DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
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B

A TIPO DE COLUNA - APE:XX - DESCIDA DE AP EXISTENTE | AP:XX - DESCIDA DE AP PROJETADO

DIÂMETRO DA PRUMADA

RALO SEMI-ESFÉRICO

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS PROJETADO

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

A=74,80m²

CONTRIBUIÇÃO
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CALHA EXISTENTE
DEVERÁ SEMPRE PASSAR POR MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E LIMPEZA PERIODICA

INSTALAR TELA DE VEDAÇÃO
tela metálica tipo parabólica

SAÍDA NA CALHA DE Ø100mm NÃO
POSSUI GRELHA.
INSTALAR GRELHA SEMI-ESFÉRICA
EM FERRO FUNDIDO DE Ø100mm.

CALHA EXISTENTE DESATIVAR
VER DET.01 - FOLHA 001

INSTALAR NOVA SAÍDA Ø100mm.
INSTALAR GRELHA SEMI-ESFÉRICA
EM FERRO FUNDIDO DE Ø100mm.
VER. DET 03 - FOLHA 001

DEMOLIR PLATIBANDA VER DET.01
FOLHA 001

A=74,80m²

CONTRIBUIÇÃO

PROLONGAR TELHADO ATÉ NOVA
CALHA - VER DET.01 - FOLHA 001

ANTES DO PROLONGAMENTO DO
TELHADO REALIZAR LIMPEZA DA
CALHA EXISTENTE

INSTALAR NOVA CALHA METÁLICA
DE BEIRAL 300x300cm

C:5.97mC:5.97m

INSTALAR NOVA SAÍDA Ø100mm.
INSTALAR GRELHA SEMI-ESFÉRICA
EM FERRO FUNDIDO DE Ø100mm.
VER DET.02 - FOLHA 001

C:11.95m

LADRÃO RESERVATÓRIO A
REMANEJAR PARA NOVA CALHA

C:5.97mC:5.97m

C:11.95m

i=2,0%i=2,0%

i=2,0%i=2,0%

DEVERÁ SER VERIFICADO PELO
CONSTRUTOR AS FIXAÇÕES DANIFICADAS
DAS TELHAS PARA A TROCA

INSTALAR BUZINOTE
3xø75mm COM RALO SEMI-ESFÉRICO

FIXAR SUPORTE DE APOIO DA
ESCADA NA LAJE E REFAZER
FIXAÇÕES NA VERTICAL
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