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PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar a definicdo das areas a serem adequadas e
equacionamento das interferéncias existentes entre todos os elementos e componentes construtivos, a
definicdo dos sistemas de Aguas Pluviais e SPDA, para reforma pontual da Autarquia Previdenciaria —
Tabodo da Serra/SP.

2 DADOS DO EMPREENDIMENTO
As principais informagdes referentes ao empreendimento s&o as seguintes:
a) Sede Taboao Prev
b) Municipio: Tabodo da Serra / SP
¢) Estado: S&o Paulo
d) Proprietario: Autarquia Previdenciaria

e) Responsavel Técnico pelo Projeto:
Willian Sousa de Oliveira — CREA N° 5069838428

3 DESCRICAO DO IMOVEL

Area de projecéo do terreno: 2.193,72 m?;

Area construida, aproximadamente: 1.455,00 mz;

Edificio: 03 pavimentos (subsolo, térreo, superior).
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PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

4 LOCALIZAGCAO DO IMOVEL

Enderec¢o: Rua Mério Latorre, 130 — Pq. Pinheiros — Tabodo da Serra/SP.

Tabodo Prev Autarquia Municipal ' 3 . : "“ Legenda

Mapa de localizacdo.

9 Taboso Prev Autarguia Municipal

Q@gle Earth

Imagem 1 — Mapa de localizacéo
Fonte: Google Earth Pro / QH2 Engenharia

5 NORMAS

ABNT NBR 10844/89 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais;

ABNT NBR 5419/15 — Protec¢édo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.
6 AGUAS PLUVIAIS
6.1 DEFINICAO DAS AREAS A SEREM ADEQUADAS

a) No primeiro telhado de duas aguas e calha central, ndo apresenta grelhas semi-esféricas
na saida do tubo de queda, falta de manutencao e limpeza, telha quebrada e ninhos de
pombos, com isso podendo prejudicar 0 correto escoamento das aguas pluviais e até
mesmo 0 entupimento do tubo de queda, provocando transbordamento na calha e

consequentemente a infiltracdo no interior do empreendimento.

Pagina 4 de 20

Rua Lais Dantas de Mattos, 246 — Sala 04 — Jardim Prudéncia — Sao Paulo/SP - CEP: 04655-080

Tel: 11 2611-0615 / 11 97705-5385 / 11 98085-9344 — contato@qgh2engenharia.com.br - WWW.QH2ENGENHARIA.COM.BR




PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

Imagem 2 — Telhado de duas aguas

Fonte: QH2 Engenharia

Sem grelha semi-esférica e

Imagem 3 — Telhado de duas 4guas — Saida de aguas pluviais
Fonte: QH2 Engenharia

e Recomendacoes:
e Realizar a instalacao de ralo semi-esférico de g100mm em ferro fundido na descida do

tubo de queda.
e No momento da vistoria foi detectado uma telha quebrada, segunda telha a partir da

fachada principal, providenciar a troca da mesma.

Pagina 5 de 20

Rua Lais Dantas de Mattos, 246 — Sala 04 — Jardim Prudéncia — Sao Paulo/SP - CEP: 04655-080

Tel: 11 2611-0615 / 11 97705-5385 / 11 98085-9344 — contato@qgh2engenharia.com.br - WWW.QH2ENGENHARIA.COM.BR




PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

e Instalar tela de protecdo hexagonal em ago galvanizado. Fixacdo através de fita nas
ondulagbes e parafusos.

e A ocorréncia de pombos no interior da calha prejudica o funcionamento da calha e do tubo

de queda com sujeiras e penas.

e A calha deve passar por manutencéo periddica e limpeza para que ndo venha a prejudicar

seu funcionamento.

b) No telhado do auditério, possui duas aguas e calhas nas extremidades, também
apresentando falhas no sistema de aguas pluviais, tais como auséncia de grelhas semi-
esféricas na saida do tubo de queda, falta de manutencéo e limpeza, ninhos de pombos,
as calhas estao trabalhando com 1/3 da sua capacidade max. de escoamento, inclinacdo

das calhas encontra-se na direcdo contraria dos tubos de queda.

Imagem 4 — Telhado de duas aguas com calha nas extremidades

Fonte: QH2 Engenharia
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PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

Imagem 5 — Calha da extremidade esquerda

Fonte: QH2 Engenharia

Rufo ndo avanca na base da calha

Imagem 6 — Calha da extremidade direita

Fonte: QH2 Engenharia
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PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

Ninho de pombo

Imagem 7 — Calha da extremidade direita
Fonte: QH2 Engenharia

Calha completamente obstruida por sujeira ‘

Imagem 8 — Calha da extremidade direita
Fonte: QH2 Engenharia
Recomendacgbes:
O construtor deve verificar in-loco as fixagfes (parafusos) das telhas, estdo apresentando

falhas como oxidacdo e devendo haver a troca das fixacdes;

As calhas serdao demolidas, conforme projeto de aguas pluviais;

Demolir platibanda para implantagcdo de novas calhas para area externa da edificacéo, ver
projeto de aguas pluviais;
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PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

e Serd instalado uma coluna de aguas pluviais do lado oposto das descidas existentes,
sendo a instalacdo da nova calha com dois caimentos de 2,0% e ponto alto no meio da

calha. Ver projeto de aguas pluviais.
¢ As novas calhas serdo em chapa metalica 300x300mm x #18.

e As fixacdes das calhas serdo por mao francesa em chapa metalica #1/8 e chumbador de

fixacdo CB com parafuso #3/8 a cada 1,50m, conforme projeto de aguas pluviais.
e Célculo de aguas pluviais (telhado do auditério):

As aguas provenientes da cobertura serdo encaminhadas para a rede de aguas pluviais
existentes no pavimento inferior, conforme projeto de adequacédo que faz parte deste

memorial.

Area de contribui¢do encontrada é de 149,60mz.

A determinacao da intensidade pluviométrica “”, para fins de projeto, deve ser feita a partir

da fixacéo de valores adequados para a duracdo de precipitacdo e o periodo de retorno.

Tomam-se como base dados pluviométricos locais.

O periodo de retorno deve ser fixado segundo as caracteristicas da area a ser drenada,

obedecendo ao estabelecido a seqguir:

T =1 ano, para areas pavimentadas, onde empo¢amentos possam ser tolerados;
T =5 anos, para coberturas e/ou terragos;

T = 25 anos, para coberturas e areas onde empogamentos ou extravasamento ndo possa

ser tolerado.

Por falta de dados hidrolégicos na regido, adotou-se a intensidade pluviométrica de 172

mm/h. Utilizou-se o Método Racional para o calculo da vazao de projeto.
Q=1xA/60

Onde:

Q = Vazao de projeto L/min;

| = Intensidade pluviométrica mm/h;

A = Area de contribuicio m2.
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PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

Dimensionamento dos condutores Verticais
Intensidade de chuva (i) : Mirante de Santana - SP 172 mm/h

Quadro de areas

Coluna Vazao de Vazao de DN (mm) DN (mm) Qntd de
Total (m?) |[Projeto (L/min) | Projeto (L/s) | Calculado Adotado Colunas

APE:01 37,40 107,21 1,79 DN 100 DN 100 2

AP:01 2 37,40 107,21 1,79 DN 100

APE:02 B 37,40 107,21 1,79 DN 100 DN 100 2

AP:02 4 37,40 107,21 1,79 DN 100

c) Laje do atico.

A

/,////,

Imagem 9 — Laje do &tico
Fonte: QH2 Engenharia
e Recomendacoes:
e Instalagdo de trés buzinotes de g75mm com grelha semi-esférica e langamento livre no
telhado.

d) Os novos tubos de queda de aguas pluviais se interligam na rede existente de g100mm do

pavimento inferior.

| Interligacéo “AP:02”

| Interligacédo “AP:01”

Imagem 10 — Pavimento inferior
Fonte: QH2 Engenharia
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e) O pavimento inferior possui poco de drenagem com bomba submersivel para recalque dos
efluentes que escoam pelo pavimento inferior. As dimensdes do poco de drenagem é
280cm e profundidade de 3m e bomba submersivel de 0,50cv. O poco ndo apresenta
impermeabilizacdo, 0 mesmo encontra-se assoreado, sem tampa hermética e bomba
completamente assoreada, cabos elétricos sem isolamento e tubulacdo de recalque
existente por mangueira, assim comprometendo o sistema pelo motivo que a vazdo de

entrada é superior a vazéo de saida, assim comprometendo o sistema e transbordando.

Mangueira de recalque

Imagem 11 — Poco de Drenagem

Fonte: QH2 Engenharia

e Recomendacoes:

e Realizar desassoreamento do poc¢o de drenagem.

e Realizar isolamento para cabos elétricos expostos.

e A bomba submersivel deve ser substituida.

e Instalar tampa hermética.

e Voltar a utilizar tubulagéo de recalque @60mm PVC-marrom.

f) Caixa de passagem de aguas pluviais encontra-se elevada em relagcdo ao piso acabado

do estacionamento.

e Recomendacoes:

e Realizar rebaixamento da tampa em 5cm para nivelamento com o piso acabado.
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PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

Imagem 12 — Caixa de passagem de aguas pluviais (elevada)
Fonte: QH2 Engenharia

g) No estacionamento externo da edificagédo possui caixa de absorgdo de aguas pluviais com
dimensbes de 280 x 420 cm e profundidade 150cm, com volume de 17m3 conforme
projeto de arquitetura. O projeto elétrico apresenta bomba de recalque, porém no
momento da vistoria ndo foi possivel a verificacdo da bomba pois a tampa de inspecéo
encontra-se selada por laje em concreto armado.

Tampa de inspecéo selada

Imagem 13 — Poco de absorcéo de aguas pluviais
Fonte: QH2 Engenharia

e Recomendac0es:

e Realizar recorte de tampa de inspecdo para que seja possivel o acesso no interior do
reservatorio.
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e Apoés recorte de tampa de inspecao, verificar a existéncia de bomba de recalque e realizar
sua substituicao.

e Sendo detectado a inexisténcia de impermeabilizagdo no reservatério, 0 mesmo devera
ser impermeabilizado e tubulagGes de chegada devera ser remanejada provisoriamente

para que seja possivel sua manutencéo, o reservatério deve possuir sua base e paredes
impermeabilizadas.

e O sistema de recalque deve possuir bomba e tubulacdo conforme projetos aprovados de
hidraulica e elétrica.

PROTEGAO MECANICA
CAMADA SEPARADORA - FILME DE POLIETILENO
MANTA ASFALTICA 4mm, TIPO Ill, CLASSE B
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
PRIMER (PINTURA)
REGULARIZAGAO
CONCRETO

IMPERMEABILIZAGAO TIPO "1" — HORIZONTAL

ESC.: 1:10

Imagem 14 — Detalhe construtivo de impermeabilizacdo - base.
Fonte: QH2 Engenharia

PROTEGAO MECANICA
TELA DE ACO SOLDADA 25x25 FIO 1,24mm
MANTA ASFALTICA 4mm, TIPO Ill, CLASSE B
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
PRIMER (PINTURA)
REGULARIZAGAO

rCONCRETO

|

a’.

IMPERMEABILIZAGAO TIPO "1" — VERTICAL
ESC.: 1:10

Imagem 15 — Detalhe construtivo de impermeabilizacdo - paredes.
Fonte: QH2 Engenharia
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10 |

IMPERMEABILIZAGAO DO
TIPO ™"

e e

2

1

. 10 .

R=5cm (min.) L 10 )

REGULARIZAGAO

DETALHE 3 — SOBREPOSIGAO DE MANTAS
HORIZONTAL / VERTICAL

Imagem 16 — Detalhe construtivo de impermeabilizacdo - sobreposicdo de mantas.
Fonte: QH2 Engenharia

Pavimento térreo sofre com infiltragbes causadas pelo mal funcionamento das calhas do
auditério. Logo apdés a obra da instalacdo das novas calhas, devera ser realizado o servigo
de pintura e reforma do forro monolitico dos seguintes ambientes:

Paredes a serem pintadas nha sala da contabilidade, 2,85x2,50m e 4,80x2,50m, com
material tinta acrilica branca, total de 19,12m? para pintura.

Infiltracé@o nas paredes

Imagem 17 — Sala da Contabilidade

Fonte: QH2 Engenharia

Paredes a serem pintadas na sala da previdenciaria autarquia, 2,85x2,50m e 4,80x2,50m,

com material tinta acrilica branca, total de 19,12m? para pintura.

Reforma do forro em placas de gesso 60x60cm, sua recomposicdo sera em 6 placas e
sua pintura com tinta acrilica branca em todo teto.
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Forro gesso

Paredes a serem reformadas

Imagem 18 — Sala da previdenciaria autarquia.

Fonte: QH2 Engenharia

i) No pavimento superior na sala do auditério, logo apés a reforma das novas calhas devera

passar por reforma de pintura das paredes e forro.

e Paredes e forro a serem reformados conforme projeto. Sera reformado cerca de 56,45m?

de parede com tinta acrilica branca.

e Seréareformado cerca de 50 placas de forro monoliticas de 60x60cm.

Forro monolitico

Paredes a serem reformadas

Imagem 19 — Sala da previdenciaria autarquia.
Fonte: QH2 Engenharia
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PROJETO EXECUTIVO — PROJETO DE ADEQUAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E SPDA

e Todo entulho gerado no periodo de obra devera ser encaminhado para bota-fora por meio de
cacamba.

e No periodo de obra o construtor devera manter o local limpo e organizado.
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7  SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

7.1 DEFINICAO DAS AREAS A SEREM ADEQUADAS

a) No momento da vistoria foi realizado teste de resisténcia elétrica com equipamento
miliohmimetro. O sistema de SPDA encontra-se em pleno funcionamento sem avarias.

b) Sistema de cordoalhas na platibanda do auditério encontra-se danificado, conforme

imagem abaixo.

Cordoalha sem a devida fixacéo

Imagem 01 — Platibanda no telhado do audit6rio

Fonte: QH2 Engenharia

e Recomendacéo:

e Realizar fixagdo das cordoalhas.

c) As seguintes massas metdlicas ndo possuem aterramento, mastro metalico, escadas

marinheiro e equipamentos de exaustao.
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///).

Imagem 02 — Cobertura - massas metalicas

Fonte: QH2 Engenharia

Imagem 03 — Cobertura - massas metélicas

Fonte: QH2 Engenharia
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Imagem 04 — Fachada de pele de vidro - massas metalicas

Fonte: QH2 Engenharia

e Recomendacoes:

e Realizar aterramento no min. em dois pontos para massas metalicas.
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8 LISTA DE DESENHOS

Caddigo Titulo do Desenho Rev
Projeto Executivo — Adequacdo Aguas
01-2019-TABOAOPREV-PE-001_003-HID Pluviais 0

Planta Pav. Inferior - Fl. 01/03

Projeto Executivo — Adequacdo Aguas
01-2019-TABOAOPREV-PE-002_003-HID Pluviais 0

Planta Pav. Térreo - Fl. 02/03

Projeto Executivo — Adequacdo Aguas
Pluviais

01-2019-TABOAOPREV-PE-003_003-HID 0
Planta Pav. Superior, Cobertura e Atico - FI.
03/03

Projeto Executivo — Adequacdo SPDA
01-2019—TABOAOPREV—PE-OOl_OOZ-SPDA 0
Planta Pav. Térreo - Fl. 01/02

Projeto Executivo — Adequacdo SPDA
01-2019—TABOAOPREV—PE-OOZ_OOZ—SPDA 0
Planta Pav. Cobertura - Fl. 02/02

9 ANEXOS

| - ORCAMENTO DE OBRA — ESTIMATIVA DE CUSTOS;
I - CRONOGRAMA DA OBRA,;
Il — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
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